Algemene tips

Ventileren

Zorg ervoor dat uw badkamer goed
geventileerd wordt. Hierdoor voorkomt u
dat de lak van uw designradiator op
lange termijn aangetast wordt door
vocht.

Aansluitpunten

De aansluitpunten van de radiator
kunnen roesten door de volgende
oorzaken:

» Te weinig teflontape op het draad
* Te strak aangedraaid.

We raden u aan hiermee rekening te
houden, zodat de aansluitpunten niet
gaan roesten.

Onderhoud

Het mooie uiterlijk van de radiatoren is
eenvoudig te onderhouden. Reinig uw
radiator met een vochtige zachte doek
of gewoon zeepwater. Alkalische
schoonmaakmiddelen, zuurhoudende en
schurende middelen kunnen de laklaag
van de radiator aantasten, deze schade.
valt buiten de garantie.

Plaatsing designradiator

Montage van de radiator op de koudste
plekin de kamer is aan te raden. Tussen
de wand en radiator dient u een
minimale ruimte te houden van 5 cm. In
grote ruimten is het aan te bevelen
meerdere kleinere radiatoren te
plaatsen in plaats van één grote.

Tips

* Monteer een thermostatische
radiatorkraan nooit met de knop naar
boven.

Wilt u een temperatuur die 2°C hoger
is, dan moet u de capaciteit met 10%
verhogen.

* Heeft u muurisolatie en / of
dubbelglas, dan kan de benodigde
capaciteit in het betreffende vertrek
met 10% worden verlaagd.

Indien u in een vrijstaand huis of
hoekhuis woont, verhoog dan de
benodigde capaciteit met 10%.
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De keuze voor de juiste
radiator

Bij aanschaf van een radiator dient u
rekening te houden met de ruimte die u
wilt verwarmen. Hierbij speelt de
gewenste temperatuur

in het te verwarmen vertrek een
belangrijke rol.

Bepaal het juiste wattage

¢ Bereken de inhoud (m3) van de ruimte:
lengte x breedte x hoogte.

* Bepaal de gewenste temperatuur en
het bijbehorende aantal watts per m3
(zie tabel).

* Bereken het juiste wattage:

Inhoud x watt per ma.

Voorbeeld:

Badkamer: 2 x 2,5 x 3 mtr. = 15 m3
Formule: 15 m3 x 93 watt (zie tabel) =
1395 watt

Ruimte Temperatuur Watt per m?
Toilet 18°C - 19°C T0W-74W
Hal 18°C - 19°C T0W-74W
Slaapkamer | 18°C - 19°C T0W-74W
Keuken 20°C - 21°C T7TW-81W
Woonkamer | 22°C - 23°C 85W-89W
Badkamer 24°C BW

Rekenvoorbeeld

Voor een badkamer van 2 meter lang, 2,5
meter breed en 3 meter hoog is het
benodigde vermogen 2x 2,5 x 3 = 15m® x
93 Watt per m® = 1395 Watt. In deze
badkamer is voor een temperatuur van
24°C dus minimaal een radiator nodig
met een capaciteit van 1395 Watt.

Plaatsing radiator

Montage van de radiator op de koudste
plek in de kamer is aan te raden. Tussen
de wand en radiator dient u een
minimale ruimte te houden van 5 cm. In
grote ruimten is het aan te bevelen
meerdere kleinere radiatoren te
plaatsen in plaats van één grote.

Aarding van de radiator

Indien er twijfel bestaat of het nu wel of
niet nodig is om de radiator te aarden, is
het advies om dit altijd te doen. Aarding
vindt plaats via de koperen waterleiding
of door middel van het klemmen van een
aardblok op bijvoorbeeld een
(plaat)radiator.

Bij de huidige designradiatoren is de
aarding niet altijd mogelijk of niet fraai.
Op een vrijwel onzichtbare manier kan
de (design)radiator in de badkamer
geaard worden. De designradiatorklem
is eenvoudig - middels een stelschroef
en bijgeleverde inbussleutel - te mon-
teren op de moer van een koppeling. De
meest gebruikte maten binnen deze
toepassing zijn 27 mm en 30 mm.

P

4515104 Aardklem designradiator 27 mm
4515105 Aardklem designradiator 30 mm

4162244 Aardklem 1/8 t.b.v. pijp 10-12 mm
4162246 Aardklem 1/4 t.b.v. pijp 13-15 mm
4162509 Aardklem 1/2 t.b.v. pijp 21-22 mm

Maahin

b o

4162612 Aardblok gesloten 1x25+1x6
4162300 Aardklem radiator 1x25+1x6
4162614 Aardrail badkamer 1x25+5x6
4162374 Bandaardklem 1.1/2 universeel

4162240 Aarddraad 6 mm
5 meter kleine kern
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