ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)

KLEUREN

o Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)

o Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey

o Niet verkrijgbaar in kleuren Gloss White en Jet Black
e Uitgebreide kleurenkaart zie p. 16

SPECIAAL
e Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
* Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect 1+1

BEVESTIGINGEN
* Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

¢ De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
e KTL-grondlaag, poedercoating

e Standaardwerkdruk: 10 bar

e Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

X Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
X Gemengde radiator
TECHNISCHE TEKENINGEN
o Ziep.39
AANSLUITING
X Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem ™
X Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem _
v Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
(aansluiting via de middenaansiuiting) (zie p. 300)

v Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 300)
4 Geintegreerd ventiel
e Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven

achterkant collector PROTECT 1+1

e OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect 1+1 of Art. nr. 11FH55001
gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden. Prijs € 36

¢ OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is
niet mogelijk.

AANBEVOLEN AANSLUITING (0066) AANBEVOLEN VOOR BADKAMER

IN OPTIE
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0066 anddoekbeugel (@luminium)
art. nr. 118323400000000 (375 mm)
prijs € 151

Andere accessoires, zie p. 25

retour  aanvoer
-

art. nr. 118210300000099
prijs € 155
Koppelingen, zie p. 313
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OVER ALU-ZEN VERTICAAL

Als warmte zichtbaar wordt

Een designradiator, geinspireerd
door de elegantie en de rust
van natuurlijke rondingen. Een
vormgeving die nog versterkt
wordt door de zwevende
handdoekbeugels. Dat alles

in combinatie met een snelle,
praktische montage door de
handige middenaansluiting en
een optimale warmteafgifte. Een
radiator die borg staat voor een
echte wellness-sfeer.
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VERTICAAL (ALU-ZEN)

Leveringstermiin 15 - 30 werkdagen

(zonder transportduur)
ref. nr. (5 cijfers)
breedte (4 ciffers)
hoogte (4 cijfers)
aansluiting (4 ciffers) p. 25
,7 Kleur (4 cijfers) p. 16
11114‘ 0375 ‘ 1600 ‘ 0066 ‘YYYY ‘ 0000 ————— afwerking (4 ciffers)
ALU-ZEN Leveringstermijn 5 werkdagen

(zonder transportduur)

ref. nr. (5 cijfers)

11114| -00 Zie onderstaande tabel
buizen  breedte  hoogte |75/65/20 55/45/20 n-exp. | gewicht inhoud |el. weerst, prijs verkorte ref. nr. prijs
(Lmm) (Hmm) | (Wattj  (Watf) (kg) () (Watt) 5600 $600 kleur
voorraad
11114 | 0375 | 1600 | 0066 | YYYY | -0000 - 375 1600 | 1196 616 1,30 | 17,40 1,30 - 725 - 835
1800 - 375 1800 | 1319 675 1,31 119,40 1,40 - 769 - 885
2000 - 375 2000 | 1440 737 1,31 [ 21,40 1,50 - 791 - 910
2200 - 375 2200 | 1657 797 1,31 | 2325 1,75 - 841 - 967
11114 | 0450 | 1600 | 0066 | YYYY | -0000 - 450 1600 | 1446 741 1,31 | 21,07 1,53 - 846 - 974
1800 - 450 1800 | 1596 817 1,31 [ 23,49 1,68 - 898 11114-06 1033
2000 - 450 2000 | 1742 892 1,81 12592 1,83 - 923 - 1061
2200 - 450 2200 | 1884 965 1,81 12820 2,07 - 988 - 1135
11114 | 0525 | 1600 | 0066 | YYYY | -0000 - 525 1600 | 1699 870 1,31 [ 24,73 1,77 - 964 - 1109
1800 - 525 1800 | 1874 960 1,31 | 27,68 1,97 - 1027 11114-01 1181
2000 - 525 2000 | 2046 1048 1,31 | 30,43 2,17 - 1057 11114-04 1216
2200 - 525 2200 | 2212 1133 1,31 | 33,15 2,38 - 1130 - 1299
11114 | 0600 | 1600 | 0066 | YYYY | -0000 - 600 1600 | 1953 1000 1,31 | 28,40 2,00 - 1086 - 1249
1800 - 600 1800 | 2155 1104 1,31 | 31,68 225 - 1158 11114-03 1331
2000 - 600 2000 | 2351 1204 1,31 | 34,95 2,50 - 1190 11114-02 1369
2200 - 600 2200 | 2543 1302 1,31 | 38,10 2,70 - 1274 - 1466
( €09 conform EN442-1: radiatoren en convectoren Voor de war fgiftes van and i kijkt u op p. 308 (correctiefactoren)

Prijzen in euro (excl. BTW)



ALU-ZEN ACCESSOIRES

IN OPTIE
ACCESSOIRES
BREEDTE RADIATOR KLEUR ART. NR. €
ALU-ZEN
375 mm ALUMINIUM  118323400000000 151
HANDDOEKBEUGEL 450 mm ALUMINIUM ~ 118323500000000 151
525 mm ALUMINIUM  118323600000000 151
600 mm ALUMINIUM ~ 118323700000000 151
¢ Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium
e h=50mm; b =435,510, 585, 660 mm; d = 46 mm; a = 42 mm
BREEDTE HANDDOEKBEUGEL KLEUR ART. NR.
ALU-ZEN
240 mm WIT  118370000000600 108
KORTE BEUGEL \ 240 mm ZWART  118370000000300 108
‘ 240 mm DUIFBLAUW 1183700000060 108
e d=67mm;a=57mm
ALU-ZEN
440 mm WIT  118370100000600 108
LANGE BEUGEL 440 mm ZWART  118370100000300 108
440 mm DUIFBLAUW  118370100000601 108
e d=67mm;a=57 mm
ALU-ZEN
286 x 110 mm WIT  118370200000600 139
RECHTHOEK BEUGEL 286 x 110 mm ZWART  118370200000300 139
286 x 110 mm DUIFBLAUW  118370200000601 139
e d=67mm;a=57mm
/‘\I ALU-ZEN
‘ 240 x 240 mm WIT  118370300000600 139
VIERKANT BEUGEL ) 240 x 240 mm ZWART ~ 118370300000300 139
‘ 240 x 240 mm DUIFBLAUW  118370300000601 139
e d=67mm;a=57mm

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ALU-ZEN AANSLUITINGEN

ALU-ZEN VERTICAAL: ALU-ZEN
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Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de
getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen
verantwoordelijkheid.




ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN TECHNISCHE TEKENINGEN

BEAMS (BEAMS)
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ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)
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